
 
Ter Haar bakkerijmachines te Nijverdal levert sinds 1998 op maat gemaakte  stof afzuigin-  
 stallaties voor de bakkerij. De meest voorkomende locatie waar stof  wordt afgezogen is: 
 

A.A.A.A. De De De De ssssilotrechter en de kneedmachines.ilotrechter en de kneedmachines.ilotrechter en de kneedmachines.ilotrechter en de kneedmachines.    
 
Tijdens het lossen van meel 
in de kuip van de kneder 
ontstaat er een aanzienlijke 
hoeveelheid meelstof die 
grotendeels verdwijnt in de 
bakkerij en ook deels wordt 
ingeademd. 
 
Dit kan met ca 90% worden 
verminderd door op de kuip 
een stofkap met afzuiging te 
monteren.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machines die al voorzien zijn van een stofkap 
kunnen eenvoudig worden voorzien van een 
aansluiting op het afzuigsysteem. 
 
Tevens wordt hiermede voorkomen dat tijdens  
de eerste twee minuten van het mengen (kne- 
den)  meelstof uit de kuip verdwijnt in de bak- 
kerij. 

 
Het afzuigsysteem kan met de hand worden 
ingeschakeld. Het is ook mogelijk om het 
systeem via de hendel van de silo-trechter te 
laten starten met een instelbare werkingstijd. 
 

B.B.B.B. De werkbank(en)De werkbank(en)De werkbank(en)De werkbank(en)    
Aan de achterzijde van de werkbank wordt een balk 
gemonteerd die over de volle breedte afzuigt. De 
luchtverplaatsing zorgt ervoor dat het meelstof con-
tinu verdwijnt naar de achterzijde van de bank en dus 
niet naar de kant waar wordt gewerkt. 
 

C.C.C.C. De uitrolmachineDe uitrolmachineDe uitrolmachineDe uitrolmachine 
Afhankelijk van het merk uitrolmachine wordt er een 
voorziening op maat gemaakt . 
 

        De afzuigunitDe afzuigunitDe afzuigunitDe afzuigunit is leverbaar in diverse capaciteiten. Het stoffilter wordt automatisch meerdere keren per uur      
        pneumatisch gereinigd. Onder de machine is een emmer gemonteerd waarin het meelstof wordt verzameld. Voor  
   de afzuigunit is een elektrische aansluiting en perslucht nodig. 
 

     

 

 


